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DC313-0,5

Badolin Urinex

Badolin Urinex DC313-0,5 ist geeignet zur radikalen Entfernung von Urinstein im WC-Bereich (inkl.
Sonde im Sifon).

Aluminium, Chrom, Zink, Edelstahl, Fliesen, Kunststein, Marmor, Terrazzo, eingeférbte Kunststoffe
und Email dirfen nicht vom Konzentrat berthrt werden! Farbechtheit prifen.

Anwendungskonzentration:
Pur

Anwendungsbeschreibung:

Badolin Urinex DC313-0,5 unverdinnt auf die zu behandelnden Stellen aufsprithen oder in die Toilette
leeren und nach ein- oder mehrstiindiger Einwirkzeit mit viel Wasser abspulen.

Bei hartnackiger Verschmutzung Badolin Urinex DC313-0,5 Gber Nacht einwirken lassen.

Dosierung: pur

Aggregatzustand: flissig

Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre ab Abfulldatum

Hinweis: Badolin Urinex DC313-0,5 nicht eintrocknen lassen!

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schtitzen!
SchutzmaBnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!
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