
DC951-RB
Reaktionsbeschleuniger für DC951

Reaktionsbeschleuniger DC951-RB wird nur in Verbindung mit Leckdichter für Kanalsysteme DC951 
eingesetzt

Reaktionsbeschleuniger DC951-RB verfestigt sich in Verbindung mit dem Leckdichter für Kanalsysteme 
DC951 am Rohr und außerhalb des Rohres. Es tritt ein mechanischer Verschluss der Leckstelle ein. Die 
Abdichtung ist dauerhaft und alterungsbeständig. 

Anwendungskonzentration:
Pur

Anwendungsbeschreibung:
Die Anwendung erfolgt nur in Kombination mit Leckdichter für Kanalsysteme DC951 - siehe Beschrei-
bung für Leckdichter für Kanalsysteme DC951! 

Beim Entleeren von Leitungen, die mit Reaktionsbeschleuniger DC951-RB befüllt sind, ist keine Entsor-
gung erforderlich.

Dosierung: pur
Aggregatzustand:	 flüssig
Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre ab Abfülldatum
 
ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!
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Leckdichter
für Abfluss & Kanal


