
Enthärtungsanlagen 
in Einzel- oder Pendelausführung

Technische Daten Enthärtungsanlagen mit Anschluss 1 Zoll:

Einzelausführung
Art.-Nr.

EHVD025-0060 EHVD025-0080 EHVD025-0120 EHVD025-0240 EHVD025-0400
Pendelausführung EHPD025-0060 EHPD025-0080 EHPD025-0120 EHPD025-0240 EHPD025-0400

Kapazität
bei Vollbesalzung

m³ x °dH
60 80 120 240 400

bei Sparbesalzung 48 64 96 192 320
Anschluss Zoll 1

Nenn-
durchfluss

(20°dH auf 8°dH)
m³/h

1,8 2,4 3,6 6,1 6,1
(20°dH auf 0,5°dH) 0,6 0,8 1,2 2,4 4,0

Max. Durchfluss m³/h 4,8 4,8 4,8 6,1 6,1
Inhalt Salzbehälter Liter 100 100 100 145 200
Harzinhalt je Enthärtersäule Liter 15 20 30 60 100
Salzverbrauch 
pro 
Regeneration

bei Vollbesalzung
ca. kg

3 4 6 12 20

bei Sparbesalzung 1,8 2,4 3,6 7,2 12

Einzelanlage
Abmessungen H x B x T 

in mm (ca.) 1100x650x500 1100x700x500 1100x800x500 1450x900x600 1900x1000x700

Gewicht ca. kg 20 30 40 75 140

Pendelanlage
Abmessungen H x B x T 

in mm (ca.) 1100x650x800 1100x700x800 1100x800x800 1450x900x900 1900x1000x1000

Gewicht ca. kg 40 50 70 140 250
Regenerationsdauer Min. 62 62 89 84 110
Druckverlust bei max. Durchfluss bar 0,6 0,6 0,8 1,2 1,4

1“ Einzel- und Pendelenthärtungsanlage besteht aus: 
Drucktank aus GFK, Enthärtungsharz, Solebehälter, 1 Steuerven-
til mit LCD Display und integriertem Wasserzähler, Gesamthär-
te-Messbesteck, Abwasserschutzventil inkl. Tauchrohr, Desinfekti-
onseinrichtung

Einzelausführung 1“ mit integrierter Verschneidung

Pendelausführung 1“ mit angebautem Alternator

Inkl. Regeneriersalz zur Erstregeneration!

Einzel- und Pendelenthärtungsanlagen 
mit  1“-Anschluss:
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Daten gültig für alle Anlagen:

Betriebsdruck min. bar 2,0
Betriebsdruck max. bar 6,0
Temperatur Rohwasser min./max. °C 5 - 30
Temperatur Umgebung min./max. °C 5 - 40
Elektrische Spannung V/Hz 230/50

Einbaubedingungen:

 - Trink- oder Rohwasseranschluss
 - Steckdose 230 V / 50 Hz
 - Abwasseranschluss
 - Druckminderer bei > 6 bar
 - Hauswasserfilter am Eingang
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6/4“ Einzel- und Pendelenthärtungsanlage besteht aus: 
Drucktank aus GFK, Enthärtungsharz, Solebehälter, 1 oder 2 Steu-
erventile mit LCD Display und externem Wasserzähler, Gesamt-
härte-Messbesteck, Abwasserschutzventil inkl. Tauchrohr, Desin-
fektionseinrichtung

Pendelausführung 6/4“ mit externem Alternator

Inkl. Regeneriersalz zur Erstregeneration!

Einzel- und Pendelenthärtungsanlagen 
mit  6/4“-Anschluss:

Technische Daten Enthärtungsanlagen mit Anschluss 6/4 Zoll:

Einzelausführung
Art.-Nr.

EHVD040-0400 EHVD040-0600 EHVD040-0800 EHVD040-1000
Pendelausführung EHPD040-0400 EHPD040-0600 EHPD040-0800 EHPD040-1000

Kapazität
bei Vollbesalzung

m³ x °dH
400 600 800 1000

bei Sparbesalzung 320 480 640 800
Anschluss Zoll 6/4

Nenn-
durchfluss

(20°dH auf 8°dH)
m³/h

13,6 13,6 13,6 13,6
(20°dH auf 0,5°dH) 4,0 6,0 8,0 10,0

Max. Durchfluss m³/h 4,8 4,8 4,8 6,1
Inhalt Salzbehälter Liter 340 460 670 670
Harzinhalt je Enthärtersäule Liter 100 150 200 250
Salzverbrauch 
pro 
Regeneration

bei Vollbesalzung
ca. kg

20 30 40 50

bei Sparbesalzung 12 18 24 30

Einzelanlage
Abmessungen H x B x T 

in mm (ca.) 1900x1000x700 2100x1300x850 2150x1550x1000 2150x1550x1000

Gewicht ca. kg 200 250 300 350

Pendelanlage
Abmessungen H x B x T 

in mm (ca.) 1900x1000x1000 2100x1500x1200 2150x1800x1500 2150x1800x1500

Gewicht ca. kg 300 400 500 600
Regenerationsdauer Min. 150 150 150 150
Druckverlust bei max. Durchfluss bar 1,4 1,5 1,8 1,9
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EHMB025FSI Montageblock 1“ mit Verschneidung und Flex- 
schläuche IG

EHMB032-025FSI Montageblock 5/4“ IG, 1“ AG mit Verschneidung und 
Flexschläuche IG

EHMB040FSI Montageblock 6/4“ mit Verschneidung und 
Flexschläuche IG

EHMB040-025FSI Montageblock 6/4“ + Flexschläuche 1“ IG

EHMB050FSI Montageblock 2“ mit Verschneidung und 
Flexschläuche IG

EHMB050-025FSI Montageblock 2“ + Flexschläuche 1“ IG

EHMB050-040FSI Montageblock 2“ + Flexschläuche 6/4“ IG

EHVV032IG Verschneideventil 5/4“ IG für Umgehungsleitung

EHVV040AG Verschneideventil 6/4“ AG für Umgehungsleitung

EHVV050IG Verschneideventil 2“ IG für Umgehungsleitung

EHFS025I Flexschläuche IG 1“, 1 m, 2 Stk.

EHFS032I Flexschläuche IG 5/4“ 1 m, 2 Stk.

EHFS040I Flexschläuche IG 6/4“, 1 m, 2 Stk.

EHFS050I Flexschläuche IG 2“ 1,5 m, 2 Stk.

EHMB025FSI

EHVV032IG / EHVV050IG

EHVV040AG

EHEC025-C Desinfektionseinrichtung (Steuerkopferweiterung) 
Einbau in Steuerventil

EHEC040-C Desinfektionseinrichtung für Pendelanlagen ab 6/4“
Einbau in Soleleitung

EHEC025-CZE Ersatzchlorzelle für Clack Chlorierung

EHEC025-C und EHEC040-C

EHEC025-CZE

EHFS025I
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EHSSA Salzmangel- und Störmeldeanzeige für EH-Anlagen

EHSMA Salzmangelanzeige für Enthärtungsanlagen

WZ-ST Powersol-Tabs (à 10 kg)

AC9991 Spezialtabletten (à 25 kg)

AC9991-P Spezialtabletten (palettenweise, à 40 x 25 kg)

TECHNISCHES
DATENBLATT

EHSMA

EHKAS040 Kanalanschluss-Set DN40

bestehend aus:

EHASV Abwasserschutzventil ink. Tauchrohr

EHAGV Abwassergeruchsverschluss

EHASV

EHAGV} EHKAS040

EHSSA


