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Filter Mini-Magnet
FMM
Der Filter Mini Magnet FMM ist optimal für den 
Einbau in Wandthermen und Etagenheizungen 
geeignet.
Dank seines Designs kann er einfach vertikal oder 
horizontal installiert werden. 

Durch das Zusammenspiel verschiedener 
Techniken wie Magnet, Filtersieb und Abscheidung 
durch Schwerkraft und spezifischer Geometrie der 
Filterkammer wird das Wasser in verschiedenen 
Phasen von magnetischen und nicht magnetischen 
Verunreinigungen befreit.

Der Filter Mini Magnet FMM muss am Rücklauf des 
Kessels installiert werden. 
Der Filter und die Kartusche müssen einmal 
jährlich gereinigt werden. Der Magnetstecker und 
das Ablasskit ermöglichen eine schnelle und 
effektive Wartung. 

Technische Daten:

Anschlussgröße 3/4 Zoll
Nenndurchfluss 500 l/h bei 100 µm 

800 l/h bei 300 µm
Druck max. 3 bar
Betriebstemperatur 0 - 90 °C
Magnetstärke 14 600 Gauss
Filterfeinheiten 100 µm und 300 µm
Geeignet für Wasser und Glykol

Material:

Kopf Nylon PA66
Gehäuse Nylon PA66
Filtereinsatz Edelstahl AISI 304
Dichtungen EPDM
Magnet Neodym

Ablasskugelhahn 
im Lieferumfang enthalten

weitere Kugelhähne 
optional erhältlich

Der Umwelt verpflichtet.
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