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WZ-ST 
Powersol-Tabs

Für hygienische Sauberkeit in Enthärtungsanlagen

Powersol-Tabs WZ-ST sind Salztabletten für die Verwendung bei Enthärtungsanlagen mit einer wir-
kungsvollen Reinigungskomponente. 

Durch die Zugabe in den Solebehälter der Enthärtungsanlage entsteht bereits dort das desinfizierend 
wirksame Chlordioxid. 
Während der Regeneration wird weiteres Chlordioxid in der Elekrolysezelle (Desinfektionseinrichtung 
der Enthärtungsanlage) gebildet, welches das Ionenaustauscher-Bett desinfiziert.
Verkeimungen und Ablagerungen (= Biofilm) am Ionenaustauscherharz in der Enthärtersäule werden 
dadurch reduziert bzw. beseitigt.

Powersol-Tabs WZ-ST wirken jedoch auch desinfizierend auf das Ionenaustauscher-Bett von Enthär-
tungssystemen OHNE Elektrolysezelle, da sich Chlordioxid bereits im Solebehälter bildet.

Bei der anschließenden Spülung werden abgetötete Keime zusammen mit Regeneriersalzresten voll-
ständig aus der Anlage entfernt.

Anwendungskonzentration:
Es soll regelmäßig 1 Eimer mit 10 kg Powersol-Tabs WZ-ST eingefüllt werden, zumindest alle 4 - 6 Wo-
chen.

Anwendungsbeschreibung:
Powersol-Tabs WZ-ST einfach anstatt dem konventionellen Regeneriersalz in den Solebehälter der Ent-
härtungsanlage einfüllen und diese wie gewohnt betreiben. Mögliche Reste von konventionellem Rege-
neriersalz stören dabei nicht.
Durch den regelmäßigen Gebrauch der Powersol-Tabs WZ-ST bleiben Ionenaustauscherharz und Sole-
behälter hygienisch sauber.

Eigenschaften:
Dosierung:	 regelmäßig 1 Eimer mit 10 kg
Aggregatzustand:	 tablettenförmig

ACHTUNG: Gebinde vor Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!


